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Stelt u zich eens voor: een wandsysteem dat alle 
voordelen van bestaande systemen combineert en alle 
nadelen wegneemt. Een wand die niet alleen duurzaam 
en toekomstbestendig, maar ook geluidsisolerend, 
stootbestendig en massief is en zelfs inbrekers afschrikt. 
Deze wand is nu werkelijkheid. Onder de naam HABITO® 
presenteert Saint-Gobain Gyproc een wand die de 
prestaties van alle bestaande wandsystemen overtreft. 
Een innovatie van formaat die wereldwijd wordt 
geïntroduceerd. HABITO® is ontwikkeld op basis van 
marktkennis en onderzoek naar de wensen en eisen  
van alle partijen in de bouwkolom. Het resultaat is  
een product dat net nieuw is en nu al alle bestaande 
opvattingen over wandsystemen heeft vernieuwd. 
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Saint-Gobain Gyproc is wereldwijd de 
grootste producent en leverancier op het 
gebied van gipsproducten en -systemen  
voor de binnenafbouw. Het bedrijf is een 
bouwplaats voor nieuwe ideeën. Gyproc heeft 
jarenlang ervaring opgedaan en haar (markt)
kennis steeds weer omgezet in kansen voor 
haar klanten en relaties.   

Gyproc is lokaal en mondiaal nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen in de (woningnieuw-
bouw)markt. Een markt die vraagt om meer 
flexibiliteit, duurzaamheid en efficiency.  
Met de HABITO® wand komt Gyproc met  
het antwoord op deze vragen. Een wand  
die voldoet aan de eisen van nu en van  
de toekomst.

Het geloof in de innovatiekracht van HABITO® is 
grenzeloos. Nooit eerder introduceerde Saint-Gobain 
Gyproc een product wereldwijd op zo’n grote schaal.EEN WERELDWAND

VAN NIEUW IDEE 
TOT NIEUWBOUW
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Door de toevoeging van de unieke HABITO® plaat aan 
het welbekende Metal Stud® frame, zorgt HABITO® voor 
ongekende prestaties. De optimale wand om de 
toekomst mee te bouwen. HABITO® H is speciaal voor 
ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting. Bijvoorbeeld 
een badkamer in een woning.

• Eenvoudige verwerking 

• Overtreffende prestaties

• �Concurrerend met andere binnenwanden

Meer informatie op pagina 10-15.

EEN WAND 
VOOR BOUWERS
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Alle vooroordelen over gipswanden zijn met  
HABITO® voorgoed verleden tijd. De nieuwe norm  
in binnenwanden kenmerkt zich door gemak en 
leefcomfort voor bewoners. HABITO® is extreem 
robuust, stootbestendig en geluidsisolerend. De 
HABITO® wand heeft een draagkracht van maar  
liefst 30 kg per schroef en pluggen zijn niet nodig.  
In tegenstelling tot andere binnenwanden blijft 
HABITO® ook mooi op lange termijn, want het kent 
geen scheurvorming. Tot slot is HABITO® ook nog de 
meest duurzame oplossing en heeft het de laagste 
milieubelasting van alle typen binnenwanden. We 
zeggen niet voor niets: sterker op alle vlakken! 

• Hoger woon- en leefcomfort

• Massieve beleving (klinkt en voelt robuust)

• Blijvend strak design

• Toekomstbestendig

Meer informatie op pagina 10-15.

EEN MASSIEVE MUUR 
VOOR BEWONERS

> Inhoudsopgave
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STERKER OP 
ALLE VLAKKEN

METAL STUD® EFFICIENCY 
Het Metal Stud® systeem biedt bouwers meer  

voordelen in vergelijking met bestaande alternatieven.

• Droog en snel
• Licht in montage
• �Geluidsisolatie gemakkelijk aanpasbaar  

aan gestelde wensen en eisen

Meer informatie op pagina 16 en 17.

CONCURREREND MET  
ANDERE BINNENWANDEN
Door de optelsom van alle voordelen kunnen de Total 

Installed Costs (T.I.C.) bij het werken met HABITO® 

zelfs lager uitkomen dan bij andere binnenwanden.

• Eenvoudig opnemen van leidingwerk
• �Snel en eenvoudig plaatsen van kozijnen, 

zonder bovenlicht
• �Minder afstemming nodig tussen verschillende 

bouwdisciplines

Meer informatie op pagina 18 en 19.

MASSIEF
De gipskern van HABITO® is door Saint-Gobain Gyproc 

met een unieke receptuur geproduceerd en zorgt voor 

sterke, robuuste en massieve eigenschappen. 

• �Klinkt massief

Meer informatie op pagina 22.

OVERTREFFENDE DRAAG-
KRACHT EN GEBRUIKSGEMAK
De draagkracht van een HABITO® wand is 30 kg per 

schroef, zonder dat er pluggen gebruikt moeten worden.

• Draagkracht 30 kg per schroef
• Geen pluggen nodig!

Meer informatie op pagina 20.
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STERK GELUIDSISOLEREND
De geluidsisolatie van een HABITO® wand kunt u 

eenvoudig aanpassen. Via het massa-veer-massa- 

principe heeft HABITO® een veel hogere geluidsisolatie 

met een veel lichtere constructie.

• Aanpasbaar geluidscomfort 

Meer informatie op pagina 23.

HOOGSTE  
STOOTBESTENDIGHEID
Een HABITO® wand kan wel tegen een stootje.  

De wand heeft zelfs de hoogste stootbestendigheid 

van alle binnenwanden.

• �Hoogste stootbestendigheid  
(Brinell hardheid: 40 N/mm2)

Meer informatie op pagina 22.

STRAK WANDDESIGN
HABITO® is een uiterst strakke en vlakke wand.

• �Gladde wandafwerking 

Meer informatie op pagina 24.

STERKER OP 
ALLE VLAKKEN

EFFICIENTER IN AFWERKING
Een HABITO® wand is in een handomdraai sausklaar  

op te leveren. 

• �Eenvoudig sausklaar 
• Minder bouwvocht

Meer informatie op pagina 21.
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TOEKOMSTBESTENDIG
Een HABITO® wand is blijvend stootvast, blijvend 

scheurvrij en daardoor blijvend mooi. 

• Blijvend scheurvrij
• Blijvend stootvast

Meer informatie op pagina 25.

INBRAAKWEREND
Door de robuustheid van HABITO® voldoet de  

wand volgens het bouwbesluit op het gebied  

van inbraakwerendheid.

• Inbraakwerendheidsklasse 2 (WK2)

Meer informatie op pagina 27 en 31.

DUURZAMER 
HABITO® heeft de laagste milieubelasting van alle 

typen binnenwanden. 

• Laagste schaduwkosten 
• Minder afval op de bouwplaats

Meer informatie op pagina 26.

STERKER OP 
ALLE VLAKKEN

HABITO® 
ONDERSTEUNING 
Gyproc biedt praktische ondersteuning 

om de kracht van HABITO® ook aan uw 

bewoners te tonen en te laten ervaren. 

Neem hiervoor contact op met uw 

Gyproc adviseur of met de Gyproc 

Helpdesk via helpdesk@gyproc.nl of  

bel 0347 - 325 165.

GEGARANDEERDE 
PRESTATIES 
Bij Gyproc staan wij massief achter wat 

we u beloven. Op HABITO® wanden 

geven wij GyprocGarant af; levenslange  

garantie op de prestaties van het 

wandsysteem!

> Inhoudsopgave > Inhoudsopgave
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SNEL EN LICHT
Een Metal Stud® wand is snel, makkelijk en eenvoudig te monteren. 

Met als resultaat een korte doorlooptijd en een relatief lage 

lichamelijke belasting voor de monteurs.

LICHT IN MONTAGE
Volgens een ergonomisch deskundige: 

“�Gipsblokken hebben lagere gewichten en hogere 

frequentie, dus vaker diep bukken en hoog reiken 

tijdens het tillen. Ook diep bukken en hoog reiken 

tijdens neventaken zoals afsmeren. Vaak trapje op  

en af.  

 

Gipskartonplaten hebben hoge gewichten (vaak 

te hoog om alleen te tillen) en een lage frequentie, 

dus minder vaak bukken en hoog reiken tijdens het 

tillen. Bij neventaken zoals schroeven komt hoog 

reiken en diep bukken wel vaak voor.  

 

Ervan uitgaande, dat de tilhandelingen bij de gips-

kartonplaten volgens de geldende regels met twee 

personen gedaan worden is de verwachting dat  

met de montage van gipskartonplaten een lagere 

belasting op de onderrug wordt veroorzaakt.”

METAL STUD® EFFICIENCY METAL STUD® EFFICIENCY

GELUIDSISOLATIE AANPASBAAR
Het Bouwbesluit stelt voor de luchtgeluids- 

isolatie tussen verblijfsruimten onderling 

binnen de woning de volgende eis: DnT,A,k ≥ 32 dB. 

Deze eis geldt tussen verblijfsruimten die niet 

rechtstreeks, niet open of niet met een deur, 

met elkaar in verbinding staan.

Geluidsisolatie
Bij geluidsisolatie zijn een tweetal technische 

principes te onderscheiden:

• �Massawet-principe (zoals bij  

gipsblokken- en cellenbetonwanden) 

Als de massa van een constructie  

vergroot wordt, ontstaat een betere  

geluidsisolatie. Een hogere geluidsisolatie 

betekent dan echter wel dat een veel 

dikkere en zwaardere wand nodig is.  

In de praktijk is dit niet wenselijk want  

dit type wand vereist een sterkere (en  

dus duurdere) fundering.

• �Massa-veer-massa principe  

(zoals bij een Gyproc HABITO® wand)  

Een veel lichtere constructie is mogelijk 

door het toepassen van massa-veer-massa  

systemen. Bij het massa-veer-massa 

principe gaat men uit van twee massa’s 

(bijv. de HABITO® platen) die van elkaar 

gescheiden worden door een ‘verende’ 

luchtlaag, waarin de Metal Stud® profielen 

zich bevinden. Het systeem werkt als volgt: 

het geluid botst tegen de eerste HABITO® 

plaatlaag aan en brengt deze aan het trillen. 

De 'soepele' verbinding tussen de beide 

massa’s middels de Metal Stud® profielen 

vangt die trillingen op en fungeert als een 

veer of schokdemper. Sterk verzwakt  

wordt het geluid vervolgens doorgegeven 

aan de tweede HABITO® plaatlaag en 

overgedragen aan de ruimte aan de  

andere zijde van de wand.

> Inhoudsopgave > Inhoudsopgave
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Alle kosten voor het totale bouwproces per 

woningtype zijn integraal bekeken en onafhankelijk 

beoordeeld. Bijvoorbeeld doorlooptijd,  

opnemen van installaties, aanbrengen van de 

dekvloer, bovenlicht en constructieve belasting  

op de fundering.

CONCURREREND MET  
ANDERE BINNENWANDEN
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Habito klinkt als een 
massieve muur,

Habito monteert als 
een lichte wand.
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DE T- EN F-KRACHT
bij Habito® wanden voor 
het ophangen van voorwerpen.
Veiligheidsfactor 4

F
T

F
T

ENKELE BEPLATING
Gewicht in kg

DUBBELE BEPLATING
Gewicht in kg

HABITO® HABITO® ECO HABITO®

T-KRACHT F-KRACHT T-KRACHT F-KRACHT T-KRACHT F-KRACHT

HOUTSCHROEF* 15 30 25 50 30 60

* Voor specificaties: gyproc.nl/habito

20 21

Testen hebben aangetoond dat de breukbelasting 

van de HABITO® wand zeer hoog ligt. Voor de 

berekening van voorwerpen aan de HABITO® wand  

is uitgegaan van veiligheidsfactor 4, net zoals wordt 

toegepast in de bevestigingsmiddelenindustrie. In 

werkelijkheid bedraagt de belasting bij breuk dus  

niet 30 kg maar 120 kg! 

Let op
Houd wel de stabiliteit van totale HABITO® scheidings-

wand in de gaten. De maximale belasting van de 

HABITO® wand is 150 kg/m1.

Houd rekening met de afstand van minimaal 150 mm 

tussen de bevestigingspunten.

* Voor specificaties: gyproc.nl/habito Bron: Royal HaskoningDHV, rapport: I&BBE9705-100-100-R001F12.

OVERTREFFENDE DRAAGKRACHT  
EN GEBRUIKSGEMAK

SNEL SAUSKLAAR 
Standaard worden wanden behangklaar opgeleverd; dat wil zeggen: 

Blokken 	 afwerkingsniveau 2 

Gyproc Metal Stud® wanden 	 afwerkingsniveau C 

Bij benoemde kosten voor het sausklaar maken van de wanden is uitgegaan van: 

Blokken 	 afwerkingsniveau 1 

Gyproc Metal Stud® wanden 	 afwerkingsniveau B 

ADDITIONELE KOSTEN
SAUSKLAAR MAKEN 
per m2 wand in €

BLOKKEN
METAL
STUD®

€6,50

0

5

10

15

20

HABITO®

€6,50

€17,50

EFFICIËNTER IN AFWERKING
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Bouwbesluit eis: 32 dB

100 mm wanden

Bron: HABITO® o.b.v. Peutz, rapport: R 1362-1-RA. Cellenbeton en 
gipsblokken o.b.v. documentatie leverancier.

KLASSENINDELING
STOOTVASTHEID

BEPLATING GYPROC 
WANDSYSTEMEN

VARIABELEN IN STOOTVASTHEID
VAN WANDEN

GYPROC 
STOOTVASTHEID
Schaal 1-7

Oppervlakte hardheid 
(A)

Buigsterkte (B)

GYPROC A
ENKELVOUDIG

1 1

GYPROC A
MEERVOUDIG

1 3

DURAGYP ENKELVOUDIG 2 2

RIGIDUR ENKELVOUDIG 3 2

DURAGYP MEERVOUDIG 2 4

HABITO® ENKELVOUDIG 4 2

RIGIDUR MEERVOUDIG 3 4

HABITO® MEERVOUDIG 4 4
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Bron: cellenbeton, gipsblokken, Rigidur gipsvezelplaten en HABITO® o.b.v. 
gestandaardiseerde interne testen, gipsvezelplaten o.b.v. documentatie leverancier.
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BOUWBESLUIT
Het Bouwbesluit stelt voor de luchtgeluids- 

isolatie tussen verblijfsruimten onderling 

binnen de woning de volgende eis:  

DnT,A,k ≥ 32 dB. Deze eis geldt tussen verblijfs-

ruimten die niet rechtstreeks, niet open of 

niet met een deur, met elkaar in verbinding 

staan.

GELUIDSISOLATIE
Bij geluidsisolatie zijn een tweetal techni-

sche principes te onderscheiden.

• �Massawet-principe (zoals bij  

gipsblokken- en cellenbetonwanden) 

Als de massa van een constructie  

vergroot wordt, ontstaat een betere 

geluidsisolatie. Een hogere geluidsisolatie 

betekent dan echter wel dat een veel 

dikkere en zwaardere wand nodig is.  

In de praktijk is dit niet wenselijk want  

dit type wand vereist een sterkere (en 

dus duurdere) fundering.

• �Massa-veer-massa principe  

(zoals bij een Gyproc HABITO® wand)  

Een veel lichtere constructie is mogelijk 

door het toepassen van massa-veer-massa  

systemen. Bij het massa-veer-massa 

principe gaat men uit van twee massa’s 

(bijv. de HABITO® platen) die van elkaar 

gescheiden worden door een ‘verende’ 

luchtlaag, waarin de Metal Stud® profielen 

zich bevinden. Het systeem werkt als 

volgt: het geluid botst tegen de eerste 

HABITO® plaatlaag aan en brengt deze 

aan het trillen. De 'soepele' verbinding 

tussen de beide massa’s middels de Metal 

Stud® profielen vangt die trillingen op  

en fungeert als een veer of schokdemper. 

Sterk verzwakt wordt het geluid vervol-

gens doorgegeven aan de tweede  

HABITO® plaatlaag en overgedragen aan 

de ruimte aan de andere zijde van de wand.

KLASSENINDELING STOOTVASTHEID 
van Gyproc wandsystemen 
Gyproc heeft de stootvastheid van haar 

systemen onderverdeeld in klassen. 

Deze klassen van stootvastheid worden 

weergegeven met behulp van hamer- 

iconen. Het aantal hamers staat voor 

de mate van stootvastheid van de 

wand. De term ‘stootvastheid’ is 

opgebouwd uit 2 belangrijke mecha- 

nische eigenschappen van de wand: de 

‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. 

De oppervlakte hardheid heeft betrek-

king op de hardheid van de buitenste 

plaat. De buigsterkte heeft betrekking 

op de weerstand tegen doorbuiging 

van de beplating tussen de Gyproc 

Metal Stud® profielen. De ‘oppervlakte- 

hardheid’ en ‘buigsterkte’ voor alle 

Gyproc wandtypen zijn in relatieve zin 

weergegeven in onderstaande tabel:Een veel gebruikte methode in de markt om 

de hardheid van materialen uit te drukken is 

Brinell in Newton per mm2.

HOOGSTE  
STOOTBESTENDIGHEID

STERK GELUIDSISOLEREND

> Inhoudsopgave > Inhoudsopgave
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Afwerkingsniveau  
zelf te bepalen.
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STOOTBESTENDIG
Een veel gebruikte methode in de markt om de 

hardheid van materialen uit te drukken is Brinell in 

Newton per mm2

Situatie 1: Direct na oplevering

Bouwkundige vloer is recht; er is ruimte om 

de doorbuiging op te vangen.

Situatie 2: Na verloop van tijd

De bouwkundige vloer heeft zich gezet en 

is doorgebogen; de HABITO® wand heeft de 

doorbuiging opgevangen.

BLIJVEND SCHEURVRIJ 
Scheurvorming t.p.v. de bovenaansluiting in 

wanden is een grote ergernis van bewoners. 

De reden van de scheurvorming is vaak, dat 

de wand de spanning van de bovenliggende 

vloer niet kan opnemen. De HABITO® wand 

heeft een flexibele boven- en onderaanslui-

ting. Dit betekent dat de werking van de 

bovenliggende constructie perfect wordt 

opgevangen; scheurvorming is daardoor 

een ergernis die tot het verleden behoort.

TOEKOMSTBESTENDIG STRAK WANDDESIGN

Kleuren van de voegafwerking zijn ter illustratie. In werkelijkheid is dit wit.

Gyproc Finesse (2 mm)

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Afwerkingsniveau A  
Premium sausklaar

Gyproc ProMix Elite (1 mm)

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau A  
Premium sausklaar

Gyproc ProMix Elite

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Schuren van de voeg

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau B  
Standaard sausklaar

Gyproc ProMix Elite

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau C  
Standaard behangklaar
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€0,71
€0,86

€1,17 €1,20

€1,45

€2,09

MILIEUKOSTEN INDEX MKI
schaduwkosten in € per m2 
product/systeem

70 mm wanden

Bron: LPB Sight, rapport: V058905aa.00001.rk
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De extreem robuuste HABITO® wanden zijn in 

bepaalde gebouwen (zie pagina 31) zelfs 

inbraakwerend! Inbraakwerendheid conform  

het Bouwbesluit is vereist tussen de  

gemeenschappelijke gang en de woning. 

Certificatieinstelling SKG-IKOB heeft een 

conformiteitsverklaring op basis van NEN 5096 

afgegeven voor inbraakwerendheidsklasse 2 

(WK2) van HABITO® wanden.

De inbraakwerendheid wordt geleverd door de 

HABITO® wand zelf. Dus géén extra voorzieningen, 

zoals staalplaten, noodzakelijk!

Voor projectgericht advies kunt u contact 

op nemen met uw Gyproc adviseur of de 

Gyproc Helpdesk. (helpdesk@gyproc.nl,  

tel: 0347 - 325 165)

MILIEUKOSTENINDEX
Bij de vergelijking tussen de milieuprestatie van de diverse 

binnenwandsystemen door LBP Sight is gebruik gemaakt 

van de MilieuKostenIndex (MKI), een maat voor de schaduw-

kosten van een materiaal. Dit zijn de 'kosten' die gemaakt 

moeten worden om de schade aan het milieu, door het 

materiaalgebruik, ongedaan te maken. Voor de milieupresta-

tie van een gebouw (MPG) worden de schaduwkosten van 

alle toegepaste materialen over de gehele levensduur 

opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte 

van het gebouw.

DUURZAMER

Gyproc HABITO® 
type GF 205 HT/2.75*75.2.AA

INBRAAKWEREND

> Inhoudsopgave > Inhoudsopgave
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Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

GF 70 HT 1.45.1 GF 100 HT 1.75.1.AGF 70 HT 1.45.1.A GF 100 HT 1.75.1

45

36

Isover glaswol 40

30

2600

2600

-

40

33

-

30

4500

4500

3750

50

43

Isover glaswol 60

30

4500

4500

3750

38

31

-

30

2600

2600

-

HABITO®  
KAMERSCHEIDENDE WANDEN

�1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB. �1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB. �1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB. �1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB.

 Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting. Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting.  Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting.  Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting.
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GF 145 ECO HT/2.45*45.2.AA GF 205 ECO HT/2.75*75.2.A GF 205 HT/2.75*75.2.A - WK 2 �2

�1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB.
�2  Inbraakwerend: voorzien van SKG IKOB conformiteitsverklaring.

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7

Geluidsisolatie RW (dB)

Geluidsisolatie DnT,A,k (dB)�1

Minerale wol (mm)

Brandwerendheid (minuten)

Maximale wandhoogte i.c.m. genoemde brandwerendheid

Wandhoogte Toepassingsgebied 1 (mm)

Wandhoogte Toepassingsgebied 2 (mm)

Gyproc stootvastheid Schaal 1-7
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Isover glaswol 60
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4000
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5500
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Isover glaswol 60

60

4000

6000

5500

63

54

2x Isover glaswol 40

60

4000

4500
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HABITO®  
WONINGSCHEIDENDE WANDEN

HABITO®  
INBRAAKWERENDE WANDEN

�1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB. �1  �Er is hierbij uitgegaan van een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB.

 Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting. Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting.  Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke vochtbelasting.

De volgende HABITO® wanden voldoen ook aan inbraakwerendheidsklasse 2: 

Kijk voor meer informatie op gyproc.nl/systeem-selector

GF 100 HT/2.50.2.A - WK2 2

GF 125 HT/2.75.2.A - WK2 2

GF 150 HT/2.100.2.A - WK2 2

GF 155 HT/2.50*50.2.A - WK2 2

GF 155 HT/2.50*50.2.AA - WK2 2

GF 205 HT/2.75*75.2.AA - WK2 2

GF 255 HT/2.100*100.2.A - WK2 2

GF 255 HT/2.100*100.2.AA - WK2 2
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BOUWSTENEN HABITO® WAND

1. OPBOUW SKELET

Gyproc Metal Stud® profielen zorgen voor een  

goede en uiterst stabiele constructie van de wand.

• Snel, makkelijk en eenvoudig te monteren

• Uitstekend te schroeven

• �Doorvoergaten voor water en elektra,  

frezen is niet nodig

• Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting

• Zorgen voor een hoge geluidsisolatie

2. BEPLATEN

HABITO® platen worden bevestigd met Gyproc 

HABITO® Schroeven op het Metal Stud® frame.

Pas HABITO® H toe in ruimtes met een tijdelijke 

vochtbelasting. Bijvoorbeeld in een badkamer in  

een woning.

3. NAADAFWERKING

Kleuren van de voegafwerking zijn ter illustratie. In werkelijkheid is dit wit.

Gyproc Finesse (2 mm)

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Afwerkingsniveau A  
Premium sausklaar

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau A  
Premium sausklaar

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Schuren van de voeg

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau B  
Standaard sausklaar

Gyproc Zelfklevend 
wapeningsband

Gyproc JointFiller
45, 90, 120 of Vario

Afwerkingsniveau C  
Standaard behangklaar

Gyproc ProMix Elite (1 mm)

Gyproc ProMix Elite Gyproc ProMix Elite

4. HOEKAFWERKING

Uitwendige hoeken afwerken:
• �Gyproc HABITO® corners 

Uitwendige hoeken zeer stootvast en 

strak afwerken.

• �Gyproc AquaBead corners 

Uitwendige hoeken zéér snel, strak en 

stootvast afwerken.

> Inhoudsopgave > Inhoudsopgave
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GYPROC VARIO  
Zorgt voor een extra stootvaste voeg
Een zeer sterke en stootvaste voegenvuller voor  

het afwerken van naden met afgeschuinde 

langskanten (AK) en wordt toegepast in  

combinatie met een Gyproc Wapeningsband. 

GYPROC JOINTFILLER 45, 90 OF 120 
Zorgt voor een sterke voeg
Een voegenvuller voor het afwerken van naden met 

afgeschuinde langskanten (AK) en wordt toegepast 

in combinatie met een Gyproc Wapeningsband. 

GYPROC FINESSE
Een gipsgebonden dunpleister (vanaf 2 mm). 

Voorstrijken op gipsplaten is niet nodig. 

Gyproc Finesse zorgt voor een hard en  

glad resultaat.

GYPROC PROMIX ELITE  
Een witte voegpasta om voegen van gipskarton

platen te vullen en te finishen. Ook geschikt voor  

het zetten van hoekprofielen en om gipsplaten  

klasse A af te werken (gebruiksklaar). 

Saint-Gobain Gyproc is wereldwijd de grootste 

producent en leverancier van duurzame, 

innovatieve, lichtgewicht gipsproducten en 

-systemen voor de droge en natte binnen-

afbouw.  Gyproc is onderdeel van Saint-Gobain, 

de grootste producent en distributeur van 

innovatieve bouwmaterialen ter wereld, met  

oog voor een duurzame leefomgeving.

 

Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Voor de droge binnenafbouw levert 

Saint‑Gobain Gyproc Nederland al meer dan  

60 jaar gipssystemen voor wanden, plafonds en 

vloeren en oplossingen voor het brandwerend 

bekleden van draagconstructies. Voor de natte 

binnenafbouw biedt Gyproc een compleet 

assortiment (gips)pleisters aan. Het assortiment 

voor de doe-het-zelf markt, bestaat uit 

gipsplaten, stucproducten, gereedschap en 

producten voor bevestiging en afwerking.

Het brede en diepe assortiment gipsproducten 

en –systemen komt voort uit een intensieve 

productontwikkeling met aandacht voor 

kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid 

en de wensen van eindgebruikers van binnen-

ruimtes. Saint-Gobain Gyproc Nederland  

werkt vanuit haar vestiging in Vianen en in 

samenwerking met de verschillende Saint-

Gobain bedrijven in Europa. 

Relaties en klanten maken deel uit van de gehele 

bouwkolom; architecten, bestekschrijvers, 

aannemers, wand- en plafondmontagebedrijven, 

stukadoorsbedrijven, bouwmaterialenhandelaren 

voor professionals, bouwmarkten voor doe-het-

zelvers en consumenten. Ter ondersteuning biedt 

Gyproc diverse diensten aan, zoals de Gyproc 

Helpdesk, advies op het gebied van detaillering, 

bestekservice, BIM objecten, tekenservice, 

bezoeken bouw-plaats, trainingen, verkoop

ondersteuning op de winkelvloer en klusadvies.

WIE ZIJN WIJ
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Voor meer informatie of projectadvies: 

neem contact op met uw Gyproc  

adviseur of de Gyproc Helpdesk 

(helpdesk@gyproc.nl, tel: 0347 - 325 165)

In 2 minuten alle voordelen  
van de HABITO® wand zien?  
Bekijk de HABITO 360° movie  
op gyproc.nl/habito

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen

Tel: 0347 – 325 100
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl/habito

De informatie in deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is enkel bedoeld als algemene richtlijn voor de gebruiker. De verstrekte informatie wordt te 
goeder trouw gegeven en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Saint-Gobain Gyproc Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven 
informatie of enige toepassing daarvan. Elke toepassing in de praktijk is afhankelijk van de ter plaatse geldende omstandigheden. Wijzigingen voorbehouden, juni 2020.
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