
PRODUCTOMSCHRIJVING
Gyptone D2 is een akoestisch systeemplafondpaneel dat  
verdekt wordt gemonteerd in het Cross-Lock Unipro ophang-
systeem. Het plafond wordt o.a. toegepast in scholen, kantoren 
en winkels. Gyptone D2 is volledig uitneembaar. Het paneel  
kan volledig worden gerecycled om te worden gebruikt voor het 
produceren van nieuwe gipsplaten. Gyptone D2 is verkrijgbaar 
met en zonder perforaties. De tegels hebben een dikte van  
12,5 mm en een moduulmaat van 600 x 600 mm.

OPPERVLAK
De Gyptone D2 tegel is fabrieksmatig voorzien van een hoog-
waardig verfsysteem; kleur NCS0500, met een glanswaarde  
van 5-7 volgens ISO 2813. De tegel kan naderhand worden 
voorzien van een nieuwe verflaag m.b.v. een kortharige roller. 
Het verfsysteem mag niet aangebracht worden met een spuit, 
aangezien dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloedt. 

OPHANGSYSTEEM
Gyptone D2 wordt geïnstalleerd in het Cross-Lock Unipro  
ophangsysteem van Saint-Gobain API. Het systeem is verlaagd  
en dient met geschikte afhangers voor dit systeem aan de 
bouwkundige constructie te worden afgehangen. Gyptone D2 
moet geïnstalleerd worden volgens de voorschriften in deze 
montagehandleiding. 

BRANDVEILIGHEID
Brandklasse A2-s1, d0.

BEVESTIGING VOORWERPEN
Aan een Gyptone D2 tegel kunnen voorwerpen met een gewicht 
van max. 1 kg rechtstreeks bevestigd worden. Zwaardere voor-
werpen moeten aan de bovenliggende bouwkundige constructie 
worden bevestigd. 

KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
Gyptone D2 niet monteren in ruimtes met een relatieve lucht-
vochtigheid die continu > 70% is of met een temperatuur > 45°C.

GEWICHT
Gyptone D2 Base: ca. 9 kg/m²
Gyptone D2 met perforaties: ca. 8 kg/m²

REINIGEN EN MONTEREN
Reinigen is mogelijk met een licht vochtige doek; geen schoon-
maakmiddelen gebruiken. Draag altijd schone handschoenen bij 
het monteren van de tegels.
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300 mm

Bepaal de hoogte van het plafond en bevestig de hoeklijnen 
met een platkopschroef; max. h.o.h.-afstand 300 mm. De eer-
ste schroef mag nooit meer dan 50 mm uit de hoek bevestigd 
worden. Hoeklijnen nooit kleiner maken dan 300 mm. Indien 
de wand niet volledig vlak is, bevestig een donkere houten 
kantlat achter de hoeklijn.

De afhangers voor de hoofdliggers worden in rijen met een 
maximale h.o.h.-afstand van 1.200 mm bevestigd. De eerste 
hoofdligger max. 300 mm uit de wand monteren. De eerste  
afhangers ook max. 300 mm uit de wand monteren. De 
overige afhangers worden met een h.o.h.-afstand van  
1.200 mm bevestigd. Zie pagina 4. De haak van de afhanger 
wordt met een tang om gebogen, zodat de hoofdligger goed 
geborgd is. De afhanger zo afstellen dat de hoofdligger 44 mm 
hoger ligt dan de bovenkant van het oplegvlak.

Het is aan te bevelen dit montagevoorschrift eerst te lezen alvorens te starten met de montage.

A

De Cross-Lock verbindingsstukken bevestigen aan de hoofd-
ligger met een h.o.h.-afstand van 600 mm. De pin van de  
verbinder moet in de sleuf van de hoofdligger geschoven  
worden en vervolgens naar beneden worden gedrukt, totdat 
deze een klik geeft.

B

Bevestig het secundaire profiel aan de hoofdligger door de 
sleuven over de haken van de Cross-Lock verbindingsstukken 
te schuiven.

E

Voor het verlengen van de hoofdliggers, worden de delen in 
elkaar geschoven, totdat deze verbinding een klik geeft.

Om de stabiliteit van het systeem te waarborgen, worden de 
pinnen van het Cross-Lock verbindingsstuk naar beneden ge-
bogen met een tang. Hierdoor is het secundaire profiel stevig 
aan de hoofdligger bevestigd.
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GYPTONE

Draag bij het installeren van Gyptone tegels altijd katoenen 
handschoenen. Til één zijde van de tegel (kantvorm E) op tot 
boven het secundaire profiel. Schuif vervolgens de andere zijde 
(D2) in het secundaire profiel. Wanneer de tegel is gemon teerd 
in het grid systeem, kan de tegel eenvoudig op zijn plaats  
geschoven worden. Wees voorzichtig dat de tegel niet  
beschadigt tijdens de montage. Alle tegels zijn uitneembaar  
na installatie. Alle installaties moeten aangebracht zijn voordat 
de tegels geplaatst worden. Start altijd vanuit het midden van 
de ruimte met het installeren van de tegels.

I

Gyptone D2 tegels worden geïnstalleerd in een verdekt  
Cross-Lock Unipro 24 mm grid systeem van Saint-Gobain API.

L

Zorg dat het secundaire profiel 6 mm boven de aan de wand 
gemonteerde hoeklijn uitkomt.

Dit betekent dat de hoofdliggers boven de hoeklijn uitkomen. 
Zodra het grid systeem is uitgelijnd, wordt elk secundair  
profiel aan de wand bevestigd met een stoelhoek. Dit zorgt 
voor een betere stabiliteit van het systeem.

G H
6 mm

Passtukken kunnen met een mes of zaag op maat worden  
gemaakt. Snij of zaag altijd vanaf de achterzijde van de tegels. 
Zorg ervoor dat de voorzijde niet beschadigd. 

Plaats twee veerklemmen per tegel wanneer deze aansluit op  
de wand. De korte zijde van de klem wordt tussen de wand  
en het hoekprofiel geklemd. De veerklemmen worden aan-
gebracht voordat de laatste tegel wordt geïnstalleerd.
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Doorsnede Unipro  
24 mm

2415

38 38
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300 mm

Max. 
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Max.  1.200 mmMax.  
300 mm

2

3

1

56

5

2

4

6

3

1

4

Hoofdprofiel  
Unipro
L: T-24 3.600 mm

1

Secundair profiel 
Unipro
L: T-24 3.600 mm

2

Verstelbare  
afhangers
voor lengtes tussen
90-1.500 mm
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Cross-Lock  
verbindingsstuk

4

Stoelhoek

Veerklemmen

6

Hoeklijn
L: 3.000 mm
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LOCATIE VAN DE D2 KANTVORM T.O.V. DE RICHTING VAN DE PERFORATIE

Line 4 Point 12 Quattro 22

B 1+3

E 2

D2 4

1

3

4 2

1

3

4 2
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MONTAGE PASSTROOK
Bepaal de afmetingen van de ruimte en bepaal de afstand  
van de passtrook (afstand Y). In de hoofdprofielen zitten om 
elke 150 mm sleuven voor de Cross-Lock verbindingsstukken.  
Maak de hoofdligger vanaf één zijde op maat, zodat de 

sleuven van de hoofdligger zich op de juiste plaats bevinden 
voor de secundaire profielen. Dit bepaalt de afmeting van de 
passtrook en zorgt er dan voor dat het secundaire profiel aan 
de andere zijde van de ruimte 24 mm verder van de wand af 
wordt gepositioneerd.

MONTAGE HOOFDPROFIELEN
Bepaal de afmetingen en het midden van de ruimte. Bepaal 
de plaats van de hoofdliggers ten opzichte van het midden 
van de ruimte. Plaats de hoofdliggers met een h.o.h.-afstand 
van 1.200 mm in de richting van de wand.

Let er bij het op maat maken van het hoofdprofiel op dat  
de sleuven op de juiste plaats t.o.v. de muur komen. Dit  
bepaalt de positie van het secundaire profiel en daarmee de 
positie van de panelen. Zie onderstaande afbeelding.

Y

X

Y

X

Distance to 1. cross profile X + 24 mm Distance to 1. cross profile X

Frieze width Y

12 mm

Frieze width Y

Z 1.200 1.200 1.200 1.200 Z

Z = max. 300 mm
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AANSLUITING HOEKPROFIEL

Stotend Verstek Overlappend

BEVESTIGING VEERKLEMMEN

GYP
TON

E

GYPTONE

GYPTONE

GYPTONE

GYPTONERESULTAAT MET VEERKLEM RESULTAAT ZONDER VEERKLEM

GYP
TON

E

GYPTONE

GYPTONE

GYPTONE

GYPTONE

MAXIMALE BELASTING PER  
TEGEL: 1 KILO

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

OPENEN VAN DOZEN

G
Y

PTO
N

E D
2 SYSTEEM

M
O

N
TA

G
EH

A
N

D
LEID

IN
G

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS VERWERKING

Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Postbus 73
4130 EB Vianen
Tel: 0347-325 100
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl
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