@) Gyproc

SAINT-GOBAIN

Prestatieverklaring

DoP Ne: Gyproc JointFiller 90_LE_0613

1. Unieke identificatiecode van het product-type: Voegmateriaal voor gipskartonplaten: 3B volgens
EN 13963.

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct: Gyproc JointFiller 90. Voor identificatie zie
productiedatum en -tijd op de verpakking

3. Beoogd gebruik: Bouwwerken.

4. Fabrikant: Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo
(Belgium).

5. Gemandateerde: NVT.

6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
Systeem 3 voor reactie bij brand, systeem 4 voor alle andere eigenschappen.

7. Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat
onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde instantie MA 39 - Test, inspection-and certification Body of Vienna met
identificatienummer 1140 heeft de initiéle prestatietest voor reactie bij brand uitgevoerd en heeft het
volgende testrapport uitgegeven: MA-39-VFA 2006-0881.01
Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiéle prestatietest uitgevoerd. De
productiecontrole is in overeenstemming met EN ISO 9001: 2008.

8. Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een
bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:
NVT.

9. Aangegeven prestatie: Zie onderstaande tabel,

Essentiéle kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische
specificaties
Reactie bij brand Al EN 13501-1
Buigsterkte NVT EN 13963

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9
aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4
vermelde fabrikant.
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